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          Fiche technique 
 

Enlever les résidus de colle à tapisser 
 

   
Lorsque l’on rénove des murs en les repeignant avec les peintures murales Galtane ou en appliquant 
de l’Enduit décoratif Galtane sur le plâtre, il ne suffit pas d'enlever l'ancien papier peint. 
Les résidus de colle à tapisser doivent en effet être minutieusement éliminés des murs. 
Cette préparation est nécessaire pour tous les papiers peints et les enduits à base d'eau 
traditionnels, qu’ils soient naturels ou synthétiques. 
Nous mentionnons ce point dans toutes nos Fiches techniques sous le titre  
« Préparations ». 
 
Pourquoi enlever les résidus de colle à tapisser ? 
La peinture murale appliquée sur de la colle à tapisser s’écaille souvent. 
La vieille colle à tapisser laisse souvent de vilaines taches jaunes ou brunes qui transpercent les 
nouvelles couches de peinture ou d’enduit. 
 
Qu’entend-on par enlever « minutieusement » ? 
« Minutieusement » signifie complètement ! 
Les résidus de colle doivent être éliminés des pores et des profondeurs de la couche de base. 
 
Comment détecter des résidus de colle à tapisser ? 
Humidifiez la surface de base avec de l’eau. Attendez une ou deux minutes. Frottez ensuite la 
surface avec vos doigts. Les résidus de colle à tapisser deviendront collants ou gras une fois 
humides. 
 
Comment éliminer la colle à tapisser ? 
Pulvérisez ou apposez de l’eau sur la surface. Pour améliorer la pénétration, ajoutez 
quelques gouttes de Nettoie tout (Réf. 2010) à l’eau. Humidifiez plusieurs fois en une heure. 
Eliminez ensuite la colle du plafond au sol avec de l’eau et 
une éponge. Etalez des serviettes sur le sol pour absorber les liquides. 
Attention : Soyez prudent avec les parquets et les panneaux en laminé. 
Les liquides qui s’écoulent des murs pourraient en effet les endommager. 
 
Comment vérifier la qualité du résultat ? 
Humidifiez à nouveau la surface. La colle aura été entièrement éliminée lorsque la surface ne sera 
plus collante/grasse. 
 
Alternatives 
1. Poncez les résidus de colle à tapisser avec du papier de verre. 
2. Si le nettoyage ou le ponçage est impossible, l'unique alternative sera 
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la pose d’un nouveau papier peint. Pour une bonne diffusibilité, choisissez un 
papier peint entièrement 100% papier (réversible, molletonné). Recouvrez ensuite avec  
nos peintures murales.  
 
 
 
Les produits que nous présentons pour des travaux précis sont à tester à la responsabilité de l’utilisateur. Le résultat  
final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils basés sur une longue expérience sont donnés à titre  
d’information. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous  
ne pouvons en aucun cas être considérés comme responsables des travaux réalisés. Dans tous les cas, notre  
responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n’engagent pas notre responsabilité et ne sauraient  
faire l’objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.  
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